附件

保密室数字印刷文印设备采购项目采购明细
（保密室数字印刷文印设备技术参数要求）

	序号
	货物名称
	规格要求
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	▲黑白生产型数码印刷设备
	★设备类型：黑白生产型数码印刷设备（官网可查证明材料）

打印/复印过程：静电转印系统，带有内部转印带

定影方式： 无油带式定影

操作面板：全彩17英寸触摸操作面板、安卓系统

指示方式：配备状态指示灯杆，可根据根据设备卡纸/故障/耗材用尽分别用不同颜色提示

复印/扫描分辨率：600 x 600 dpi

打印分辨率：2400 x 4800 dpi

扫描速度（全彩/黑白）：单面：120 ipm；双面：220 ipm

输稿器：彩色双扫描头双面同步自动进稿器

预热时间：低于299秒

输出速度：A4：110ppm（黑白）

纸张容量：纸盘1：2200 张x 2；纸盘2 – 3：1100张 x 2；手送纸盘：550张；标配纸张容量3300张，最大12650张。

纸张类型：复印纸、铜版纸、胶版纸、不干胶、纹理纸、无碳复写纸、哑粉纸、投影片等

纸张重量： 52.3 – 300gsm自动双面打印

纸张尺寸：普通模式100×139.7mm–330.2mm×487.7mm；最大支持320mmX700mm纸张幅面，打印正背套印精度：≤±1mm

标配全套鞍式装订器和裁切系统

最大月印量：1000,000页、最大月负载：3000,000页

整机寿命：6千万A4

最大能耗：小于2810W

主机重量：小于428 kg

打印机语言：PCL5c，PCL6，PDF，XPS

保密打印服务器

为保证产品质量和服务，须提供原厂授权书及售后服务承诺函。
供货安装后须对采购方技术人员进行培训。
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	▲彩色生产型数码印刷设备
	★设备类型：生产型彩色激光数码印刷设备（官网可查证明材料）

打印/复印过程：4鼓干式静电转印系统，带有内部转印带

定影方式： 无油带式定影

操作面板：全彩17英寸WVGA触控面板

指示方式：配备状态指示灯杆，可根据根据设备卡纸/故障/耗材用尽分别用不同颜色提示

复印/扫描分辨率：1200 x 1200 dpi

打印分辨率：1200 x 4800 dpi

扫描速度（全彩/黑白）：单面：120 ipm；双面：220 ipm

输稿器：彩色双扫描头双面同步自动进稿器

预热时间：低于299秒

输出速度：A4：85/95ppm（全彩/黑白）

纸张容量：标准6500张、最大16200张

纸张类型：复印纸、铜版纸、胶版纸、不干胶、纹理纸等

纸张重量： 52.3 – 360gsm自动双面打印：52.3 – 300gsm

纸张尺寸：普通模式100×139.7mm–330mm×487mm；长纸模式：最大330×1260mm

打印正背套印精度：≤±1mm

标配全套鞍式装订器

装订处理：移动纸盘2500页，100页平订/角订；20页小册子装订；

最大月印量：300,000页

最大月负载：600,000页

整机寿命：2000万A4

最大能耗：小于2400W

主机重量：小于461 kg

控制器CPU：1.91GHz Intel® Atom Processor BayTrail-I

控制器内存/硬盘：4.0GB/640GB
打印机语言：PCL5c，PCL6，PDF，XPS

支持Fiery外置式打印控制器扩展

支持在线式生产型小册子装订系统扩展（速度（在线使用）：保持与主机同速；生产能力：最高1800本/小时（原稿为A3）；纸张尺寸：206×275mm-320*457mm；标准尺寸：A4/A3/SRA3；纸张重量：64-300gsm；输出能力：1-50张（基于80gsm纸张装订和挤背）；1-2张（基于80gsm纸张不装订和挤背）；堆叠量：2 张：200本、8 张：70本、15张：35本、20张：25本、30张：15本；功率：250w；离线模式：支持；最大小册子装订页数：200页；小册子裁切长度：1mm-16mm；默认4.5mm；封面插页单元纸张容量：200张；封面插页单元纸张重量：64-300gsm；方背书脊折叠功能： 支持）

为保证产品质量和服务，须提供原厂授权书及售后服务承诺函。
供货安装后须对采购方技术人员进行培训。
	
	
	


注：以上★参数必须全部满足，否则响应无效。
